Technische Daten ™ -
Warmwasserspeicher I I h

Type LSP 150 - 200 Liter AustriaEmail

Thermometer

Magnesiumanode

Tauchrohr g15mm
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Hinweis: Der Einbau einer elektrischen Flanscheinbauheizung ist nicht moglich.

- Energieeffizi- Warmbhalteverlust Speichervolumen
ype enzklasse w L
LSP 150 B 53 150
LSP 200 B 60 200

Die Standfiif3e dirfen NICHT fuir Transportzwecke verwendet werden!

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. Id.Nr.: 229317-9
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Technical data

Hot water tank

Type LSP 150 - 200 Liter

Thermometer

Magnesium anode

Immersion pipe @15mm

Flange 2180

1010 (150L) / 1275(200L) 20

Adjustable foot

220 Cable bushing

Hot water G1"
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Note: It is not possible to install an electricw flange immersion heater.

Tvpe Energy efficiency Standing loss Tank volume
yp class w L
LSP 150 B 53 150
LSP 200 B 60 200

The support pedestals must NOT be used for transport purposes!

Misprints and technical changes reserved.

1d.Nr.: 229317-9



Caractéristiqgues techniques

Ballon d’eau chaude

Type LSP 150 - 200 Liter
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Thermometre

D
Anode magnésium

de protection

Tube plongeur

Bride 180

Pied régable

Remarque: Il n‘est pas possible d'installer Chauffage des brides électrique encastré.

Tvpe Classe Pertes sta- Capacité de

yp d'efficacité tiques W stockage L
LSP 150 B 53 150
LSP 200 B 60 200

Les piétements NE doivent PAS servir au transport !
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Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques.

1d.Nr.: 229317-9
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Dati tecnici

Bollitore acqua calda

Type LSP 150 - 200 Liter

I

Termometro

Anodo al mangesio

Tubo ad immersione

Flangia 180
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Piedino regolabile T
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Nota: non é possibile installare un riscaldatore flangia elettrico da incasso.

Classe di efficien- . . Volume utile
Type . Dispersione W
za energetica L
LSP 150 B 53 150
LSP 200 B 60 200

NON usare i piedini per il trasporto!

Con riserva di errori di stampa e di modifiche.

1d.Nr.: 229317-9



