










Id.Nr.: 242094-6Zastrzegamy możliwość błędów w druku i zmian technicznych.

Dane techniczne
KWS 500 - 800 - 1000 - 1500 R
Zasobnik warstwowy typu Kombi
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Złączka korpusu
wkręcanego SH

6/4“ IG lub odpowietrzanie

ciepła woda 1“AG 
(stal szlachetna*)

rura karbowana

profile czujnika

termiczne urządzenie warstwowe 
odpływ ogrzewania

zimna woda 1“AG 
(stal szlachetna*)

PODŁĄCZENIE ŹRÓDŁA CIEPŁA NA ZBIORNIKU BUFOROWYM
W celu podłączenia źródła ciepła należy przestrzegać wytycznych danego producenta!
Ogrzewanie musi zostać podłączone przez odpowiedzialnego instalatora, w zależności od rodzaju ogrzewania (grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub ścienne 
na trzech dostępnych przyłączach (6/4“ IG).

Rodzaj

Pojem-
ność 

bufora 
litry

Wymiary w mm
Wymiar po-

przeczny
Rura karbo-

wana m2

Powierzch-
nia rejestru 

m2

Pojemność 
rury karbo-

wanej

Długość 
instalacji 
złącze SH

H ØD A B C E F G J K L

KWS 500 500 1640 650 220 335 620 1010 1390 220 290 740 1425 1750 5,0 1,8 25 700

KWS 800 800 1686 790 260 368 630 1030 1430 255 318 813 1443 1750 6,5 2,5 33 840

KWS 1000 1000 2036 790 310 418 745 1250 1710 255 318 948 1793 2070 7,5 3,1 39 840

KWS 1500 1500 2142 1000 380 470 825 1350 1760 306 370 910 1826 2270 7,5 3,5 39 1050

Napełnianie
Należy koniecznie najpierw napełnić lub uszczelnić rurę karbowaną, a następnie 
zbiornik buforowy (obszar wody grzewczej).
Opróżnianie
Przy opróżnianiu systemu należy najpierw rozszczelnić zbiornik buforowy (obszar 
wody grzewczej), a następnie rurę karbowaną.
W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących napełniania lub 
opróżniania może dojść do zniszczenia rury karbowanej.

*Zgodnie z normą DIN 1988-2 w urządzeniach z przewodami rurowymi z metalu 
należy zainstalować filtr do wody pitnej. W przypadku rur z tworzyw sztucznych 
zgodnie z normą DIN 1988 i naszym zaleceniem należy także wbudować filtr do 
wody pitnej, aby do instalacji wody pitnej nie przedostały się zanieczyszczenia.

Do celów zgłoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji (3 lata gwarancji) należy 
potwierdzić instalację zbiornika wyrównawczego wody użytkowej w wodociągu z 
ciepłą woda za pomocą odpowiedniej faktury.  (5 - 25l; 6 bar). Ciśnienie na wejściu 
musi wynosić od 0,2 do 0,3 bar poniżej ciśnienia statycznego.



Id.Nr.: 242094-6

czujnik temperatury w 
kolektorze (TKoll)

SDR 6

kolektor słoneczny

6 bar

zbiornik wyrównawczy

3 bar

czujnik temperatury 
ciepłej wody (TTh)

czujnik temperatury 
włączania kotła

dopływ solarny

czujnik temperatury 
wyłączania kotła  

czujnik temperatury 
odpływu solarnego (Tsp)

odpływ solarny

ZW

ZW

CW

CW

zbiornik wyrównawczy 
wody użytkowej

mieszacz wody użytkowej 
ciepła woda

dopływ kotła

dopływ ogrzewania

odpływ kotła

odpływ ogrzewania

opcjonalnie: zwolnienie kotła

rozdzielacz obiegu grzewczego

technika 
kondensacyjna

grupa bezpieczeństwa 
zimna woda

podłączenie kotła

sterowanie kotłem
Przestrzegać zaleceń 
producenta.

kocioł grzewczy

ogrzewanie podłogowe

grzejnik

DO OO DO OO

dla kotła grzewczego z 
wbudowanym sterowaniem

6 bar

SDR 3

T Diff 1

A3

czujnik temperatury w 
kolektorze (TKoll)

kolektor słoneczny

6 bar

zbiornik wyrównawczy

3 bar

czujnik temperatury 
ciepłej wody (T Diff 2)

dopływ solarny

czujnik temperatury 
odpływu solarnego (Tsp1)

odpływ solarny

ZW

ZW

CW

CW

zbiornik wyrównawczy 
wody użytkowej

mieszacz wody użytkowej 
ciepła woda

dopływ kotła

dopływ ogrzewania

odpływ kotła

odpływ ogrzewania

rozdzielacz obiegu grzewczego

technika 
kondensacyjna

grupa bezpieczeństwa 
zimna woda

podłączenie kotła

W przypadku kotła na paliwo 
stałe należy bezpiecznie 
odprowadzić nadmiar ciepła 
odpadowego.

kocioł grzewczy

ogrzewanie podłogowe

grzejnik

DO OO DO OO

dla kotła grzewczego bez 
wbudowanego sterowania

6 bar
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Modell - model - modèle - 
modello - modelo - modelo - 
typeaanduiding

KWS R

500 800 1000 1500

Energieeffizienzklasse 
Energy efficiency class
Classe d‘efficacité énergétique 
Classe di efficienza energetica 
Clase de eficiencia energética 
Classe de eficiência energética
Energie-efficiëntieklasse

C

Warmhalteverlust                        W
Standing loss 
Pertes statiques
Dispersione 
Pérdida de Calentamiento
Perda de aquecimento
Warmhoudverlies

88 111 129 156

Speichervolumen                         L
Tank volume
Capacité de stockage
Volume utile
Volumen de la caldera
Volume de caldeira
Opslagvolume

500 800 1000 1500
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